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IpDrive-mini 9

Az IpDrive-mini 9 vezérlőmodul helyi és távoli vezélések elvégzéhez készült ipari modul. 
Használatával lehetőség adódik előre meghatározott feltételek alapján eszközök 
vezérlésére, valamint internetkapcsolaton keresztül távoli vezérlés és bemenet olvasás is 
megoldott.

Bemenetek:
1. ADC bement, lehetőséget biztosít az eszköz saját illetve egy külsőleg rákapcsolt 

tápegység feszültségértékenek kiolvasására és a mért adatok rögzítésére, valamint 
továbbítására.

2. 4 darab negatívra záródó bemenet, melyeket a modul folyamatosan olvas és a 
bementek változása alapján vezérel, vagy csak egyszerűen továbbítja a bementek 
változását egy szerverre. Ezzel lehetőség van lokális és távoli informáviógyüjtésre. A 
bementek tekintetében lehet szakadásra kapcsoló, zárlatra kapcsoló, vagy 
számláló.

3. 4 darab tranzisztoros open collectoros kimenet, mely 100mA-ig terhelhető, ezzel 
lehetőség nyílik relék csatlakoztatására, külső eszközök vezérlésére. Amennyiben ez 
nem elegendő az eszközhöz csatlakoztathatjuk az általunk gyártott RELBUS8 
modult mely 8 relével bővíti az eszközünket

4. Dallas 1 wire busz, külső hőmérők csatlakoztatására, az eszköz tartalamaz egy 
darab digitális hőmérőt, melynek adatait folymatosan olvassa és továbbítja.

5. RS485 BUS (A,B,GND) külső eszközök elére szolgáló ipari busz
6. RS232 Soros port, bizonyos eszközök csatlakoztatásra, és adatok kiolvasásra, 

vezérlésre
7. TTL RS232 port modem csatlakoztatásához
8. Egy darab DEBUG port a fejlesztéshez, vagy karbantartáshoz.



IPDRIVE RENDSZER

Az egyes szerepkörök részletes leírása 
helyett álljon itt egy tipikus adatfolyam egy 
tipikus végfelhasználó esetén: 

Egy RFID olvasót helyezünk a piros 
zónába. Az RFID olvasó érzékeli az 
áthaladó RFID címkéket. Ennek hatására 
esemény adatok keletkeznek. Pl.: „Olvasó 
A látta EPC X-et Tidőpontban”. 

A Szűrés és Gyűjtés szerepkörű rész szűri 
ezeket az adatokat az EPCIS 
RögzítőAlkalmazás

által definiált minták szerint. Az EPCIS 
Rögzítő Alkalmazás már az üzleti logika 
része. Például az beérkezett adatok 
alapján beindíthat egy futószalagot. Az 
EPCIS Hozzáférési Alkalmazás feladata az 
üzleti-folyamat lépéseinekvéghezvitele. 
Tipikus feladatai a rendelések fogadása, 
feldolgozás, a kiszállítás. Az EPCIS 
Gyűjtemény naplózza az EPCIS szintű 
eseményeket, amelyeket az EPCIS Rögzítő 
Alkalmazás programok
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gerálnak.Végül ki kell emelnünk a IPDRIVE Architektúra Keretrendszer ajánlását az 
adatok kezelésére: A fundamentális alapelv az, hogy minden végfelhasználó, aki gyűjti 
az adatokat, az birtokolja ezeket az adatokat és teljes kontrolja van a felett, hogy mely 
más harmadik személy férhet hozzá az adatokhoz.A keretrendszer felhasználásav 
adatit biztonságosan kezelheti, eszközeit biztonságosan vezérelheti. Természetesen 
egyedi igények esetén a keretrendszer módosítható a megrendelő külön kérésére.
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1. Vezérlés szempontjából lehet lokális vezérlés, ahol az előre megírt szoftver végzi el a 
	  vezérléseket, ebben az esetben az eszköz nem kapcsolódik internetre. A begyűjtött     
	  adatokat az eszközről egy adatkábelen keresztül lehet ilyenkor letölteni. Alkalmas 
	  lehet forgalomszámlálásra, üzemanyagfogyasztás ellenőrzésére, 	  	     	   	
	  személyszámlálásra, vagy helyi hőmérsékletszabályzásra. 

2. Második lokális kapcsolat szinte teljesen megeggyezik az előzőhöz, de itt lehetőség 
	  van wifi hálózat kialakítására és az eszköz helyben kiolvasható, programozható,   
	  vezérrelhető a wifi kapcsolaton erre a célra kialakított biztonságos webboldalon  
	  keresztül. Alkalmazható belépetető rendszerekhez, garázskapukhoz,  	  	     	
	  riasztórendszerekhez mint másodlagos távirányító. Elegendő hozzá egy okostelefon  
	mely kapcsolódik az eszköz által szolgáltatott Wifi hálózathoz.

3. 	 Távoli vezérlés estén az eszköz minden esetben csatlakozik internetre, ez hardver 
	  szempontjából lehet Wifi, LAN, vagy GPRS. A GPRS és SMS modult össze lehet

	  kapcsolni a LAN kapcsolattal másodlagos kommunikációs vonalnak. Ebben az 	               
	 esetben az eszköz egy szerverre kommunikál (felhő), ahol könnyedén elérhetjük a          
	 kommunikációs adatokat és vezérléseket eszközölhetünk rajta távolról

Vezérlési lehetőségek
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